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Mascarilla N95 con clip nasal

[REX-330]

Caracteristicas

e Fabricados en polipropileno de 32 g/m2.

¢ Banda elastica de 35 cm de largo en
color marrén.

¢ Sujetadores plasticos ubicados en las
partes laterales del respirador.

¢ Puente nasal de aluminio disefiado para
un facil ajuste a la forma de la nariz.

Ventajas

Banda elastica reforzada y resistente.
Respiradores libres de grapas.
Sellado con alta frecuencia.

Libre de perforaciones.

Con certificacion NIOSH N95.

Aplicaciones

Demolicién.

Mantenimiento.

Operaciones de molido.

Lijado.

Centros del cuidado de la salud.
Hospitales.

CODIGO:
“v — REX-330
Cojin nasal intetior e 3
hipoalergénico. e
Puente nasal
y— de aluminio.
Sujetadores plasticos. WOM-STPS-£L :
\ " "4 i ‘
Sellado con alta Elastico de 35 cm
frecuencia. de largo en color marrén.

Mayor drea de contacto con la cara, asegurando una mayor hermeticidad que el resto de los Respiradores del mercado.
Cuenta con cdmodo cojin nasal interior hipoalergénico a diferencia de otros que usan esponjitas.
Mejor ajuste y comodidad en el drea de la nariz.

Certificado bajo la norma NOM-116-STPS-2009.

page 1/2



peinsa

Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L
Direccion: Ave uno 303

Ciudad: Guadalupe N.L

Telefono: 81 40406656

e Montaje.
e Limpieza.

Mascarilla N95 con clip nasal
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