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Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L
Direccion: Ave uno 303

Ciudad: Guadalupe N.L

Telefono: 81 40406656

Camisa Ignifuga Tipo "A" Tejido 3

[JYR-CA3]

Caracteristicas

* Tejido 100% Ignifugo, contra arco
eléctrico.
¢ Prenda confecciénada con hilo
resististente al fuego.
¢ Composicién del tejido:
o 50% Algodén
o 39% Fibra acrilica modificada
Tipo-f
o 10% Viscosa
o 1% Antiestatico
Resistencia: 9 cal/cm?2.
Peso: 300 g/m2 = 5%.
Ajuste elastico en costados de cintura.
Cierre frontal con botones metalicos.
Tres bolsas frontales.
Cuello para mayor proteccién.
Disponible en tallas: CH, MD, GD y XG.
Tejido Clase 3.

Ventajas

No contiene Plomo, arsénico ni otros metales dafinos para el Usuario

No pierde las propiedades ignifugas con el lavado*. -La tela no se enciende ni continua quemandose.
Reduce el riesgo de quemadura por contacto.

Mantiene el estado de confort al usuario.

Lavable.

Transpirable.

Disefiada para resistir exposicidon a proyectiles incandecentes y pequefas salpicaduras de acero fundido.
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Aplicaciones

¢ Mantenimiento.
» Sector Eléctrico.
e Soldadura.
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