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Camisa Ignifuga Tipo "B" Tejdo 1

[JYR-CAB1]

Caracteristicas

¢ Tejido 100% inherentemente ignifugo,
contra arco eléctrico.
¢ Prenda confecciénada con hilo
resististente al fuego.
¢ Composicién del tejido:
o 52% Algodén
o 19% Viscosa
o 23% Fibra acrilica modificada
Tipo-f
o 6% P-Aramida.
e Resistencia: 14 cal/cm?2.
e Peso: 370 g/m2 * 5%.
 Cierre frontal con botones metélicos de
presién.
¢ Bolsas frontales con solapa.
¢ Cuello para mayor proteccién.
e Disponible en tallas: CH, MD, GD , XG y
2XG.
e Tejido Clase 1.

Ventajas

No contiene plomo, arsénico ni otros metales dafiinos para el Usuario

No pierde las propiedades ignifugas con el lavado*.

La tela no se enciende ni continua quemandose.

Reduce el riesgo de quemadura por contacto.

Mantiene el estado de confort al usuario.

Lavable.

Transpirable.

Disefiada para resistir contacto directo con metales liquidos y sélidos incandescentes.
Resistente a salpicaduras de: Aluminio, Hierro y Zinc.
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Aplicaciones

¢ Fundicién.

e Metalurgia.

e Soldadura.

¢ Arco Eléctrico.
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